
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ         

ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ           
στο
CYS EN 1993-1-10:2005
(+AC:2009) 

Ευρωκώδικας 3: 
Σχεδιασμός 
κατασκευών από 
χάλυβα 

Μέρος 1-10: Αντοχή σε 
ψαθυρή θραύση και 
ιδιότητες κατά την 
έννοια του πάχους 

Εθνικό 
Προσάρτημα 
στο  
CYS EN 
1993-1-10:2005
(+AC:2009) 



© 2019 CYS 

Όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο 
ανήκουν στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

Για τυχόν απορίες ή πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Πληροφόρησης 
και Εξυπηρέτησης του CYS. 

Τηλέφωνο: +357 22 411413/4     Ηλ. Ταχυδρομείο: c.service@cys.org.cy

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 

CYS EN 1993-1-10:2005 (+AC:2009) 

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από 
χάλυβα 

Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες 
κατά την έννοια του πάχους 

Το Εθνικό Προσάρτημα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης(CYS) στις 29.11.2019.

Σημείωση: 

Για νομικούς σκοπούς ισχύει πάντοτε η Αγγλική έκδοση των Εθνικών 

Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων.
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Εισαγωγή 
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα έχει εκπονηθεί από την Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS TC 18 
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.(CYS). 

  

ΕΠ 1 Αντικείμενο 
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με το  Κυπριακό Πρότυπο CYS EN 
1993-1- 10:2005 (Συμπεριλαμβάνει Corrigendum AC:2009). Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στο 
CYS EN 1993-1-10:2005 στο υπόλοιπο προσάρτημα αναφέρεται στο πιο πάνω έγγραφο. 

Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα περιέχει: 

(a) Τις Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους για τα ακόλουθα εδάφια του CYS EN 1993- 
1-10:2005/ στα οποία επιτρέπονται Εθνικές επιλογές (βλέπε ΕΠ 2) 

 2.2(5) 
 3.1(1) 

(b) Αναφορές σε μη αντικρουόμενες συμπληρωματικές πληροφορίες για να βοηθήσουν τους 
χρήστες στην εφαρμογή του CYS EN 1993-1-10:2005 (βλέπε Μέρος ΕΠ 3). 

 

ΕΠ 2 ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΕΠ 2.1 Κεφάλαιο 2.2 (5) ∆ιαδικασία 
 
Η παράμετρος ασφαλείας ΔTR για ρύθμιση του TEd σε άλλες απαιτήσεις αξιοπιστίας θα πρέπει να 
λαμβάνεται ως ΔTR = 0 °C,  όταν χρησιμοποιούνται οι τιμές του πίνακα σύμφωνα με το 2.3 of 
CYS EN 1993-1-10: 2005. 

 

Οι μέγιστες τιμές για το διάστημα μεταξύ TEd και της θερμοκρασίας δοκιμής καθώς και για το 
διάστημα της Ed, στο οποίο μπορεί να περιορίζεται η ισχύς των τιμών επιτρεπόμενου πάχους 
πρέπει να είναι αυτές που δεικνύονται στον Πίνακα 2.1 (CYS) του CYS EN 1993-1-10:  
2005. 
 
Η εφαρμογή του Πίνακα 2.1 (CYS) επεκτείνεται για όλες τις ποιότητες χάλυβα που φαίνονται 
στον πίνακα.
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Πίνακας 2.1 (CYS): Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές πάχους στοιχείου t σε mm 

Κατη- 
γορία 
χάλυ- 
βa 

Υπο- 
κατη- 
γορία 

Ενέργεια 
Charpy 

CVN 

Θερμοκρασία αναφοράς TEd [°C] 

10 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 

at T 
[°C] 

Jmin Ed = 0,75 fy(t) Ed = 0,50 fy(t) Ed = 0,25 fy(t) 

S235 JR 20 27 60 50 40 35 30 25 20 90 75 65 55 45 40 35 135 115 100 85 75 65 60 
J0 0 27 90 75 60 50 40 35 30 125 105 90 75 65 55 45 175 155 135 115 100 85 75 
J2 -20 27 125 105 90 75 60 50 40 170 145 125 105 90 75 65 200 200 175 155 135 115 100 

S275 JR 20 27 55 45 35 30 25 20 15 80 70 55 50 40 35 30 125 110 95 80 70 60 55 
J0 0 27 75 65 55 45 35 30 25 115 95 80 70 55 50 40 165 145 125 110 95 80 70 
J2 -20 27 110 95 75 65 55 45 35 155 130 115 95 80 70 55 200 190 165 145 125 110 95 

M,N -20 40 135 110 95 75 65 55 45 180 155 130 115 95 80 70 200 200 190 165 145 125 110 
ML,NL -50 27 185 160 135 110 95 75 65 200 200 180 155 130 115 95 230 200 200 200 190 165 145 

S355 JR 20 27 40 35 25 20 15 15 10 65 55 45 40 30 25 25 110 95 80 70 60 55 45 
J0 0 27 60 50 40 35 25 20 15 95 80 65 55 45 40 30 150 130 110 95 80 70 60 
J2 -20 27 90 75 60 50 40 35 25 135 110 95 80 65 55 45 200 175 150 130 110 95 80 

K2,M,N -20 40 110 90 75 60 50 40 35 155 135 110 95 80 65 55 200 200 175 150 130 110 95 
ML,NL -50 27 155 130 110 90 75 60 50 200 180 155 135 110 95 80 210 200 200 200 175 150 130 

S420 M,N -20 40 95 80 65 55 45 35 30 140 120 100 85 70 60 50 200 185 160 140 120 100 85 
ML,NL -50 27 135 115 95 80 65 55 45 190 165 140 120 100 85 70 200 200 200 185 160 140 120 

S460 Q -20 30 70 60 50 40 30 25 20 110 95 75 65 55 45 35 175 155 130 115 95 80 70 
M,N -20 40 90 70 60 50 40 30 25 130 110 95 75 65 55 45 200 175 155 130 115 95 80 
QL -40 30 105 90 70 60 50 40 30 155 130 110 95 75 65 55 200 200 175 155 130 115 95 

ML,NL -50 27 125 105 90 70 60 50 40 180 155 130 110 95 75 65 200 200 200 175 155 130 115 
QL1 -60 30 150 125 105 90 70 60 50 200 180 155 130 110 95 75 215 200 200 200 175 155 130 

S690 Q 0 40 40 30 25 20 15 10 10 65 55 45 35 30 20 20 120 100 85 75 60 50 45 
Q -20 30 50 40 30 25 20 15 10 80 65 55 45 35 30 20 140 120 100 85 75 60 50 

QL -20 40 60 50 40 30 25 20 15 95 80 65 55 45 35 30 165 140 120 100 85 75 60 
QL -40 30 75 60 50 40 30 25 20 115 95 80 65 55 45 35 190 165 140 120 100 85 75 

QL1 -40 40 90 75 60 50 40 30 25 135 115 95 80 65 55 45 200 190 165 140 120 100 85 
QL1 -60 30 110 90 75 60 50 40 30 160 135 115 95 80 65 55 200 200 190 165 140 120 100 

 
ΕΠ 2.2 Κεφάλαιο 3.1 (1) Γενικά 
Η επιλογή της κατηγορίας ποιότητας θα πρέπει να γίνεται από τον Πίνακα 3.1 (CYS) του 
CYS EN 1993-1-10: 2005, ανάλογα με τις συνέπειες της πλακοειδούς απόσχισης. 

 
Πίνακας 3.1 (CYS): Επιλογή κατηγορίας ποιότητας σύμφωνα με CYS EN 10164 

 

Κατηγορία Εφαρμογή των οδηγιών 

 
1 

Όλα τα προϊόντα χάλυβα και όλα τα πάχη που 
παρατίθενται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για όλες 

τις εφαρμογές 
 

2 
Ορισμένα προϊόντα χάλυβα και πάχη που 

παρατίθενται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή/και 
ορισμένες παρατιθέμενες εφαρμογές. 

 
Πρέπει να χρησιμοποιείται η συνιστώμενη κατηγορία 1. 

 
 

ΕΠ 3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Καμία 
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