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Το Εθνικό Προσάρτημα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης(CYS) στις 29.11.2019.

Σημείωση: 

Για νομικούς σκοπούς ισχύει πάντοτε η Αγγλική έκδοση των Εθνικών 
Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων.
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Εισαγωγή 
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα έχει εκπονηθεί από την CYS TC 18, την Εθνική Τεχνική Επιτροπή 
Τυποποίησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). 

 

ΕΠ 1 Αντικείμενο 
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με το  Κυπριακό Πρότυπο CYS 
EN 1993-1- 11:2006+AC:2009. Οποιαδήποτε αναφορά αυτού του κειμένου στον CYS EN 
1993-1-11:2006 εννοεί το πιο πάνω έγγραφο. 

Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα περιέχει: 

(a) Τις Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους για τα ακόλουθα εδάφια του CYS EN 1993- 
1-11:2006 στα οποία επιτρέπονται Εθνικές επιλογές (βλέπε ΕΠ 2) 

2.3.6(1) 
2.3.6(2) 
2.4.1(1) 
3.1(1) 
4.4(2) 
4.5(4) 
5.2(3) 
5.3(2) 
6.2(2) 
6.3.2(1) 
6.3.4(1) 
6.4.1(1)Α 
7.2(2) 
A.4.5.1(1) 
A.4.5.2(1) 
B(6) 

 
(b) Αποφάσεις για τη χρήση των Πληροφοριακών Παραρτημάτων Α, B και Γ του CYS EN 

1993-1-11:2006 (βλέπε Μέρος ΕΠ 3). 
(c) Αναφορές σε μη αντικρουόμενες συμπληρωματικές πληροφορίες για να βοηθήσουν τους 

χρήστες στην εφαρμογή του CYS EN 1993-1-11:2006 (Βλέπε Μέρος ΕΠ 4).  
 

ΕΠ 2 ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΕΠ 2.1 Κεφάλαιο 2.3.6 (1) Αντικατάσταση και απώλεια εφελκυόμενων 
μελών 

Ουδεμία περαιτέρω πληροφορία παρέχεται σχετικά με τον ορισμό των παροδικών συνθηκών φόρτισης και των 
επιμέρους συντελεστών κατά την αντικατάσταση τουλάχιστον ενός εφελκυόμενου μέλους. 

ΕΠ 2.2 Κεφάλαιο 2.3.6 (2) Αντικατάσταση και απώλεια εφελκυόμενων 
μελών 

Ουδεμία περαιτέρω πληροφορία παρέχεται σχετικά με την εφαρμογή τυχηματικής κατάστασης 
σχεδιασμού σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας ενός εφελκυόμενου μέλους ή για τις 
προδιαγραφές προστασίας και τις συνθήκες φόρτισης. 
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ΕΠ 2.3 Κεφάλαιο 2.4.1 (1) Παροδική κατάσταση σχεδιασμού κατά τη 
διάρκεια της φάσης κατασκευής 

Οι ακόλουθες συνιστώμενες τιμές για τον επιμέρους συντελεστή ασφαλείας γGi πρέπει να 
χρησιμοποιούνται: 

γG = 1,10 για μικρής διάρκειας περίοδο (μόνο για μερικές ώρες) για την εγκατάσταση 
του πρώτου κλώνου όταν η εγκατάσταση γίνεται για κάθε κλώνο διαδοχικά. 

γG = 1,20 για την εγκατάσταση των υπόλοιπων κλώνων. 

γG = 1,00 για ευμενείς δράσεις. 
 

ΕΠ 2.4 Κεφάλαιο 3.1 (1) Αντοχή χαλύβων και συρμάτων 
Οι ακόλουθες συνιστώμενες μέγιστες τιμές για την fu για λόγους ανθεκτικότητας, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται: 

- χαλύβδινα σύρματα  κυκλικά σύρματα: ονομαστική εφελκυστική αντοχή: 1770 N/mm² 

σύρματα διατομής Z: ονομαστική εφελκυστική αντοχή:1570 N/mm² 

- ανοξείδωτα χαλύβδινα σύρματα: κυκλικά σύρματα: ονομαστική εφελκυστική 
αντοχή: 1450 N/mm² 

 
ΕΠ 2.5 Κεφάλαιο 4.4(2) Εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία 

εφελκυόμενων μελών της Ομάδας Β 
Δεν καθορίζονται κατηγορίες αντίστασης σε διάβρωση για ανοξείδωτους χάλυβες. 

 

ΕΠ 2.6 Κεφάλαιο 4.5 (4) Αντιδιαβρωτική προστασία εφελκυόμενων μελών 
της Ομάδας Γ 

Ουδεμία περαιτέρω πληροφορία παρέχεται σχετικά με την επιλογή αποδεκτών υλικών 
πλήρωσης. 

 

ΕΠ 2.7 Κεφάλαιο 5.2 (3) Παροδική φάση κατασκευής 

Η συνιστώμενη τιμή του επιμέρους συντελεστή P = 1,00 πρέπει να χρησιμοποιείται. 

 
ΕΠ 2.8 Κεφάλαιο 5.3 (2) Χρόνια κατάσταση σχεδιασμού κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας 
Ουδεμία περαιτέρω οδηγία παρέχεται για τη χρήση του επιμέρους συντελεστή γG στη φόρτιση 
“G + P”, εκτός του αντικειμένου του ΕΝ 1993. 
 

ΕΠ 2.9 Κεφάλαιο 6.2 (2) Προεντεταμένες ράβδοι και μέλη Ομάδας Β και Γ 
Η τιμή του επιμέρους συντελεστή γR σχετίζεται με το εάν εφαρμόζονται μέτρα στα άκρα του 
συρματόσχοινου για τον περιορισμό των καμπτικών ροπών λόγω στροφών του καλωδίου, 
βλέπε 7.1(4) CYS EN 1993-1-11: 2006. Οι συνιστώμενες τιμές του επιμέρους συντελεστή γR 

στον πίνακα 2.1 (CYS) of CYS EN 1993-1-11: 2006 πρέπει να χρησιμοποιούνται. 
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Πίνακας 2.1 (CYS): Επιμέρους συντελεστής γR – τιμές 

 

Μέτρα 
ελαχιστοποίησης 
των καμπτικών 
τάσεων στις 
αγκυρώσεις 

 
 

γR 

Ναι 0,90 
Όχι 1,00 

 

ΕΠ 2.10 Κεφάλαιο 6.3.2 (1) Ολίσθηση καλωδίων πάνω σε σάγματα 
Η συνιστώμενη τιμή του επιμέρους συντελεστή γMfr = 1,65 πρέπει να χρησιμοποιείται. 

 
ΕΠ 2.11 Κεφάλαιο 6.3.4 (1) Σχεδιασμός σαγμάτων 
Η συνιστώμενη τιμή του k = 1,10 πρέπει να χρησιμοποιείται. 

 
ΕΠ 2.12 Κεφάλαιο 6.4.1 (1)Α Ολίσθηση σφιγκτήρων 
Η συνιστώμενη τιμή του επιμέρους συντελεστή γM,fr = 1,65 πρέπει να χρησιμοποιείται. 

ΕΠ 2.13 Κεφάλαιο 7.2 (2) Όρια τάσεων 
Οι συνιστώμενες τιμές για τα όρια τάσεων fconst στον πίνακα 2.2 (CYS) για τη φάση κατασκευής 
και οι συνιστώμενες τιμές για τα όρια τάσεων fSLS στον πίνακα 2.3 (CYS) του CYS EN 1993-1-
11:2006 για συνθήκες λειτουργίας πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

 
Πίνακας 2.2 (CYS): Όρια τάσεων fconst στη φάση κατασκευής 

 

Στάδιο εγκατάστασης fconst. 

Αρχικά εφελκυόμενα μέλη για μερικές ώρες 0,60 σuk 
Μετά την εγκατάσταση των υπολοίπων 

εφελκυόμενων μελών 0,55 σuk 

 
Τα όρια τάσεων προκύπτουν από 

 
FR

uk

FR

uk
constf





 66,0

50,1
        (0.1) 

Με    γR  γF = 1,0  1,10 = 1,10  για βραχυπρόθεσμες καταστάσεις 

  γR  γF = 1,0  1,20 = 1,20  για μακροπρόθεσμες καταστάσεις 
 

Πίνακας 2.3 (CYS): Όρια τάσεων fSLS για συνθήκες λειτουργίας 
 

Συνθήκες φόρτισης fSLS 

Σχεδιασμός σε κόπωση περιλαμβάνοντας τις 
καμπτικές τάσεις *) 0,50 σuk 

 

Σχεδιασμός σε κόπωση χωρίς τις καμπτικές 
τάσεις 0,45 σuk 

*) Οι καμπτικές τάσεις μπορεί να μειωθούν με λήψη μέτρων στην 
υλοποίηση των κατασκευαστικών λεπτομερειών, βλέπε 7.1 (2) του 
CYS EN 1993-1-11: 2006. 
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Τα όρια των τάσεων προκύπτουν από   

 
FR

uk

FR

uk
SLSf





 66,0

50,1
         (0.2) 

με γR  γF = 0,9  1,48 = 1,33  με καμπτικές τάσεις 

γR  γF = 1,0  1,48 = 1,48  χωρίς καμπτικές τάσεις 

όπου γF  γQ = 1,50  1,48 

 

Το όριο τάσης fSLS = 0,45 σuk χρησιμοποιείται σε δοκιμές, βλέπε Παράρτημα A του CYS EN 
1993-1-11: 2006. 

 

ΕΠ 2.14 Κεφάλαιο Α.4.5.1 (1) Αδιαβροχοποίηση 
Ουδεμία περαιτέρω πληροφορία παρέχεται για τις δοκιμές. 

 
ΕΠ 2.15 Κεφάλαιο Α.4.5.2 (1) Συστήματα αντιδιαβρωτικής προστασίας 
Ουδεμία περαιτέρω πληροφορία παρέχεται για τις δοκιμές. 

 
ΕΠ 2.16 Κεφάλαιο Β (6) Μεταφορά, αποθήκευση, χειρισμός 
Ουδεμία περαιτέρω οδηγία παρέχεται για παρακολούθηση και επιθεώρηση. 

 

ΕΠ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ των Πληροφοριακών 
Παραρτημάτων Α, B και Γ 

ΕΠ 3.1 Παράρτημα Α 
Το παράρτημα Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 
ΕΠ 3.2 Παράρτημα Β 
Το παράρτημα Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 
ΕΠ 3.3 Παράρτημα Γ 
Το παράρτημα Γ μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 

ΕΠ 4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Καμία 



   blank



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λεωφ. Λεμεσού και Κώστα Αναξαγόρα 30

2ος & 3ος όροφος, 2014 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 16197, 2086 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22 411411 Φαξ: +357 22 411511

Ηλ. Ταχυδρομείο: cystandards@cys.org.cy

Ιστοσελίδα: www.cys.org.cy

Εθνικό 
Προσάρτημα 
στο  
CYS EN 
1993-1-11:2006
(+AC:2009) 




